
 

Especificación 
Voltaje del tubo: 70kV±10% 
Corriente del tubo: 2mA±20% 
Voltaje de entrada de carga: 100V-240V 
Frecuencia: 50Hz-60Hz 
Tubo X: China 
Ángulo del ánodo: 12,5° 
Cuidado con la radiación Ionizante 
Enfoque: 0,4 mm 
Rango de tiempo de exposición: 0,045-2,0 s 
Emisividad de fuga: 1 metro≤0.25mGy/h 
Peso de la máquina: 1,9 kg 
Humedad relativa: 30% RH ~ 75% RH 
Peso bruto: 4 kg. 
Paquete: 34x25x26cm 

Características del producto: 
1) 70Kv 2mA, que garantiza un tiempo de exposición corto, antivibración, menos radiación e imagen nítida.  
2) Batería de litio importada con gran capacidad y largo alcance de crucero, puede realizar 500 disparos una vez cargada por completo. 
3) Sistema de doble circuito cerrado: voltaje estable, la baja calidad no afecta la calidad de la filmación. 
4) Enfoque 0,4 mm. 
5) Adaptador de corriente de grado médico, seguridad garantizada. 
6) La pantalla grande y la cómoda pulsación de teclas garantizan un funcionamiento fácil y eficiente y muy amigable para los nuevos usuarios. 


